超声波物位仪选型以及安装注意事项
一、选型安装指南

1 选择量程

    如果测量液体，可以按照标称量程选型。如果是测量固体(请事先咨询厂家销售人员)，需要将量程加大,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液位有覆盖面大的气泡，也要加大量程,气泡厚度超过5cm,将不推荐使用。空气中有粉尘或者蒸汽，请事先咨询厂家技术人员,要加大量程使用。

2 选择探头材料，主要看环境是否有腐蚀性

    一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头，腐蚀性强的，要用防腐的探头。强酸碱的场合，我们还要考虑是否会形成雾气，会形成雾气的场合，还要求加大量程使用。

3 探头的安装位置，根据发射角和可能产生的虚假反射回波

    超声波波束通过探头聚焦，脉冲波束的发射就好像手电筒的光束一样，不同类型不同量程的探头的发射角不同。在发射角内的任何物体，如：管道、容器支架和其他装置，都会造成很强的虚假回波，特别是发射内距离探头最近的几米处。
二、超声波物位仪安装方式

    当换能器发射超声波脉冲时。都有一定的发射角。从换能器发射表面到被测介质表面之间，又发射的超声波波束所辐射的区域内，不得有障碍物。因此，选择换能器安装位置时应尽可能的避开障碍物，如人梯、支架、泵阀设备等。无法避开的情况下，可通过程序调整滤掉虚假回波。换能器应与被测介质表面垂直，以保证能接收到反射回波信号。此外，换能器发射面距最高液位需有足够距离，最高液位不得进入测量盲区。
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三、安装方法及使用注意事项
3.1探头的安装是非常关键的。探头同时产生超声脉冲波和检测回波。超声脉冲波以一定的锥形波面从探头的表面传播出去。在这个区域内，不应有任何阻碍并且远离进料口。探头的安装位置应选择在探头的发射面和被测介质间没有障碍物存在的位置。见图一。
3.2在安装探头时需考虑容器的形状。如果探头安装不正确，一定形状的容器将产生二次回波。这类问题主要集中在圆锥形以及球形罐顶部。这种特殊的形状可以将发射出的回波再聚焦放大产生错误读数。选择正确的安装位置可以解决这一问题。请见图二。
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3.3探头可以选择用法兰或是标准的M60×2 螺纹安装以及其他安装接口。无论是法兰安装或是螺纹安装，或是有无选择锥筒，应该保证探头的底部突出过程接口的底部。图三说明了正确的安装方法。
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3.4探头的安装应避免其发射的声波传播通道与容器壁探头的安装应避免其发射的声波传播通道与容器壁下所示的理想区域内。如果安装距离小于理想区域下线所规定的距，则应将探头安装在“最小间距”区域之内。如果距侧壁的安装距离仍 “ 最小间距”线的下方，变送器将有可能不能正确地测量物位。见图四
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3.5在固体物料测量中探头需典型安装于距离侧壁1/3容器壁到中心进料口间距离。当物料堆积时将形成一个锥面。图五、六所示的探头安装位置将给出一个平均物位的读数，这个平均物位为当物料堆平的情况下的物位高度。这对于锥形的堆积或是卸料时出现的凹形堆积面都是正确的。这种安装所测得的平均物位高度仅对于圆柱形容器并且进料口处于容器中心线位置才是正确的。对于其它形状的容器或是进料口不在中间位置，探头的安装应按照用户的要求并应符合前述要求。
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3.6表面平静无波的液体，超声波测量将获得最佳效果。如果液体表面有杂物、气泡或较大波动时，应加装导波管。导波管直径应大于120mm，且无接头。如图七
3.7液位模式与物位模式区别，图八
液位模式时，B（安装位置）为罐底至物位仪探头端面的总高度，A为 探头端面到液面的距离，D为液面的高度，即D= B（安装位置）-A，使用此功能时物位仪显示值为液面的高度（D）；

物位模式时，B（安装位置）=0，使用此功能时物位仪显示值为物位仪探头端面到液面的距离（A）。

3.8建议最好用12V大于2W的直流稳压电源供电，如果使用开关电源供给直流时，直流电源负必须连接大地。安装接线请参考说明书或物位仪机身标签，为保证本机工作稳定、模拟输出精度，正常使用前请通电＞15分钟预热。拧紧后盖以防进水或灰尘。在野外工作时，请在物位仪上方搭遮阳棚，以避免日光的直射和雨淋。野外使用应采取防雷措施。

  根据目前地下排水管网窖井状况有：1、井洞直径小，深度大。（建议传感器尽量往下安装，安装时一定要先选点使产品能正常测距。）2、交叉型，在一个窖井有几个方向出水，并且不在同一个高度出水，里面管子比较杂乱。（建议传感器安装规避管道出水对声波信号的阻挡，确实没有好的安装位置可以加导波管的方式。）3、深度小的方形窖井。（建议传感器安装一定要考虑产品的盲区，还有就是产品的防护等级）。

根据以前的经验要注意事项：1、产品防护等级一定要IP68
。2、有的地方没法取电，只能靠电池供电，产品功耗一定要低。3、由于维护比较困难，对产品的选择，一定要选择有实力的，有研发能力的实力单位合作。4、安装的方式方法一定要考虑后期维护方便快捷。

以上仅供参考，有不足的望补充。
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图五固体物料	  图六锥形下料			图七液体物料








[image: image10.png][GUAS DI

i




[image: image11.png]


[image: image12.png]! //—%/// ) JJ

I\



[image: image13.png]


[image: image14.jpg]L

LIS i

AF5biom (50 FE Boitif, RIEARKL)

1T £ 7 mp L

B

FEAR

i )




[image: image15.png]EHEHERIER




[image: image16.jpg]R AL T BT




